
Conversor de mídia Modbus

Linha de equipamentos 
complementares

O conversor de mídia MCM  possibilita a conversão de dados de Modbus 
RTU (RS-485) para Modbus/TCP (Ethernet), facilitando a integração dos 
equipamentos com redes Ethernet, tornando mais fácil integrar redes 
RS-485 com software de configuração/programação ou sistema BMS de 
automação.
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Escaneie o QR-CODE para 
acessar a página do MCM 

dentro do nosso site.

Modbus

Via interface WEB

1 porta Ethernet 10/100M; 2 portas RS-485 isoladas

Monitoramento e controle de circuitos elétricos 

Programação

Refrigeração

Aquecimento

Umidificação

Desumidificação

Nível de CO2

Entalpia

Ciclo economizador

Controle de pressão

Medição de vazão de ar integrado

Programação horária

Interface infravermelho

Programável (Customizável)

Protocolo

Suporta módulo de expansão

Porta principal de comunicação

Porta auxiliar de comunicação

Entradas digitais e/ou universais

Entradas analógicas

Saídas digitais

Saídas analógicas

Alimentação/Energia

Display incorporado com backlight

Fixação/Montagem

Fonte interna 24VDC 

Teclado incorporado

Relógio interno (RTC)
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Alimentação 90-240Vac ou 24Vac

Relógio mantido por bateria

Trilho Din

Fale com a nossa equipe de aplicação e suporte técnico: (51)3115-9850 | E-mail: suporte@mercatoautomacao.com.br


