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Medição de energia

Medição de consumo de água

Medição de consumo de gás

Função BTU meter

Controle de ar-condicionado

Entrada para monitoramento de alarme de pânico

Função gateway Modbus RTU - Modbus TCP

Função roteador BACnet

Con�guração via interface WEB

Con�guração via interface local e software Mcon�g

Interface de comunicação

Protocolo de comunicação

Mediçao de corrente

Display com LCD alfanumérico com backlight

Medição

Alimentação

Entrada digital/pulso/NTC

Entrada analógica

Saída digital

Saída analógica

Relógio mantido por bateria

Fixação/Montagem

Dimensões em cm (L×A×P)

Comunicação com o medidor da concessionária 
(porta óptica)
Saída repetidora dos dados de 
medição da concessionária

Memória de massa com autonomia de até 60 dias 
para dados de consumo (históricos de hora em hora)

 1 Porta Ethernet 10/100M; 1 portas RS-485 isoladas

Função gateway e datalogger

 Histórico mensal de consumo e maiores 
demandas dos últimos 12 meses

Energia (ativa e reativa); Demanda (ativa e reativa)

 Modbus RTU e Modbus TCP e BACnet MS/TP e BACnet IP

LCD alfanumérico 2 x 8 caracteres com backlight

90-240 Vac

 1 entrada digital (contato seco/ pulso)

 2 saídas digitais a relé (capacidade de 2A @ 250VAC)

 10 x 9 x 6

Trilho DIN


